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Die beschriebenen Produkteigenschaften und Anwendungsbeispiele sind im Schmincke-Labor getestet. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. 

Aufgrund der Anwendungsvielfalt bezüglich der Maltechniken, Materialien und Verarbeitungsbedingungen sowie zahlreicher möglicher Einflüsse stellen die Informationen allgemeine Anwendungs-

bereiche dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden; daher ist 

der Gebrauch der Produkte auf die speziellen Bedingungen des Anwenders abzustimmen und durch Versuche zu überprüfen. Aus diesen Gründen können wir keine Gewährleistung für Produkt-

eigenschaften und/oder Haftung für Schäden übernehmen, die in Verbindung mit der Anwendung unserer Produkte entstehen. 
  

 
50 071 RAPID Grundlack 1 

Produktbezeichnung:  

 RAPID Grundlack 1. 
 

Enthält:  

Alkydharz, Testbenzin, 2-Butanonoxim. 
 

Allgemeine Produktbeschreibung:  

 Grundlack für Reißlackarbeiten in Kombination mit Schmincke Reißlack 2, 50075; ermöglicht einen 
antik aussehenden Charakter auf Öl- und Acrylgemälden, aber auch auf Papier (z. B. Kunstdrucke), 
Holz, Glas, Metall oder Gips. 

 
Eigenschaften: 

 transparent 

 leicht gelblich 

 schnell trocknend 
 
Verarbeitungshinweise: 

 Vor Gebrauch schütteln.  

 RAPID Grundlack 1 ist gebrauchsfertig eingestellt, kann bei Bedarf jedoch mit z.B. Terpentinersatz 
50019 verdünnt werden.  

 Das Produkt trocknet schnell auf und ist dann unlöslich in Terpentinöl 50024 / 50102 oder 
Terpentinersatz 50019 

 Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Terpentinöl 50024 / 50102 oder Terpentinersatz 50019 oder 
Pinselreiniger 50051 / 50052 reinigen.  

 Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen.  

 Kühl und trocken lagern.  

 Individuelle Vortests werden empfohlen (s.a. Fußnote).  
 

Allgemeine Arbeitsanleitung zur Reißlacktechnik:  

 RAPID Grundlack 1 mit einem breiten Pinsel auf den Untergrund auftragen und je nach Untergrund 

und Klima ca. 50 – 90 Minuten antrocknen lassen.  

 Stark saugende Untergründe sollten mit RAPID Grundlack 1, 20 – 30 % verdünnt mit 
Terpentinersatz, vorlackiert werden.  

 Anschließend Reißlack 2 auf die noch minimal klebrige Grundlack-Schicht aufstreichen.   

 Die Risse entstehen im Laufe des nun folgenden, mehrere Stunden dauernden 
Trocknungsprozesses.  Sie werden nach einem weiteren Tag Ruhephase mit Schmincke Ölfarben – 
z.B. MUSSINI® Vandyckbraun, 10667 – eingefärbt. 

 Der wasserlösliche Reißlack 2  wird nach weiteren 24 Stunden vorsichtig mit einem leicht feuchten 

Schwamm abgenommen. 

 Bei Bedarf kann eine zusätzliche Schlusslackierung mit RAPID Grundlack 1 erfolgen. 

 Bitte detaillierte Produktinformation anfordern! (s.a. unter www.schmincke.de.) 
 

Produktkennzeichnung: 

 Siehe separates Sicherheitsdatenblatt unter www.schmincke.de. 
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